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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu instalacji
zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen uzytkowych budynku
Szkoty Podstawowej Nr 7 w Gliwicach.
Budynek w ktérym znajduja sie sanitariaty zlokalizowany jest w przy ulicy Tarnogdrskiej 59, 44-100
Gliwice, na dziatce o nr ewid.: 349 obreb ewidencyjny: Zatorze 0060 , jednostka ewidencyjna:
246601_1 — Miasto Gliwice.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej dla pomieszczen uzytkowych w budynku szkoty podstawowej. Projekt stanowi drugi etap
remontu ww. instalacji. Pierwszy etap dotyczyt wymiany instalacji wod-kan dla zadania remontu
pomieszczen higieniczno-sanitarnych tj.:

- pomieszczenie WC chtopcédw zlokalizowane w skrzydle prawym budynku na poziomie -1;

- pomieszczenie WC dziewczyn zlokalizowane w skrzydle prawym budynku na poziomie -1;

- pomieszczenie WC chtopcéw zlokalizowane w skrzydle lewym budynku na poziomie -1;

- pomieszczenie WC dziewczyn zlokalizowane w skrzydle lewym budynku na poziomie -1.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatnie, umywalnie,
natryski) zlokalizowanych przy sali gimnastycznej na poziomie przyziemia, remont obejmuje prace
budowlane (wymiana stolarki drzwiowej, malowania). Instalacje sanitarne i podejscia pod przybory
pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na doprowadzenie instalacji cieptej wody i cyrkulacji z pom. stacji
wymiennikéw ciepfta, istniejgcy elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. zostaje przeznaczony
do demontazu.

Poza zakresem opracowania jest takze instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulacji w pomieszczeniu
stacji wymiennikdw ciepta. Zakres tych instalacji jest ujety w dokumentacji budowlano-wykonawczej
przebudowy s.w.c.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje wod-kan dla mieszkania zlokalizowanego na kondygnacji
przyziemia sg rowniez poza zakresem opracowania. Instalacje w mieszkaniu pozostajg bez zmian.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestorem dla zadania remontu pomieszczenn Szkoty Podstawowej nr 7 jest Miasto Gliwice.
Podstawg opracowania s3a:

- istniejgca dokumentacja budynku;

- projekt budowlano-wykonawczy pomieszczen higieniczno-sanitarnych budynku — czes¢

konstrukcyjno-budowlana;

- inwentaryzacja pomieszczen na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej;

- ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji;

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. STAN ISTNIEJACY - INSTALACIE
W budynku zamontowany jest jednofunkcyjny wezet cieplny dostarczajgcy ciepto na potrzeby c.o.
Wezet znajduje sie w pomieszczeniu piwnicznym. Wymiana ciepta odbywa sie w dwdch wymiennikach
ptaszczowo — rurowych typu JAD, obieg wody w instalacji umozliwiajg dwie pompy statoobrotowe.
Regulacje pogodowa realizuje regulator pogodowy i zawodr regulacyjny z sitownikiem elektrycznym.
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W wezle zamontowany jest uktad pomiaru ciepta z przeptywomierzem ultradzwiekowym SONO
2500CT i przelicznikiem LEC-5. Uktad wyposazony jest w koncentrator pracujgcy w systemie zdalnego
odczytu cieptomierzy IMR firmy AIUT.W pomieszczeniu wezta zamontowane sg kolektory instalacji c.o.
(instalacja byta modernizowana kilka lat temu).

Budynek szkoty zaopatrywany jest w zimna wode z trzech przytgczy zlokalizowanych w skrzydfach
lewym i prawym, w czesci pétnocno-zachodniej oraz w obrebie gtéwnego wejscia w pomieszczeniu
ochrony. Istniejgce zestawy wodomierzowe nie ulegajg zmianie. Zakres modernizacji zimne;j i cieptej
wody zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest punktowo dla kazdego pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego za pomocg przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych typu Niagara firmy
Galmet lub Control firmy Stiebel Eltron (umywalnie, pomieszczenia WC dla kadry). Dla pomieszczen
higieniczno-sanitarnych (umywalnie, natryski, wc) przy sali gimnastycznej ciepta woda uzytkowa
przygotowywana i magazynowana jest w pojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu.

1.5. OBSZAR ODZIALYWANIA ROBOT
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje obszar w granicy dziatki nr 349 i nie wykracza poza
przedmiotowy budynek.

2. INSTALACIE WOD-KAN

2.1. INSTALACIE CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACIJI
Dla pomieszczen uzytkowych oraz higieniczno-sanitarnych objetych zakresem opracowania projektuje
sie wymiane instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej.
Bilans zuzycia wody zimnej i cieptej nie ulega zmianie.
Przytacza wodociggu dla budynku szkoty wraz z zestawami wodomierzowymi oraz zaworami

zwrotnymi antyskazeniowymi pozostajg bez zmian.
Przewody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-Xc/Al/PE. Rury nalezy taczy¢ poprzez zaprasowywanie. Potgczenia z armaturg i przyborami za
pomocg ksztattek zaprasowywanych z gwintem. Przewody nalezy wykonac¢ w klasie cisnieniowej PN16
dla instalacji wody uzytkowej.
Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w bruzdach Sciennych poziomych i pionowych,
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej z folig ochronng o grubosci 9mm, przeznaczonej do
montazu podtynkowego. Zastosowa¢ odpowiednie kolory dla wykonywanych instalacji (czerwony-
c.w.u. i cyrkulacja/niebieski-zimna woda).
Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji prowadzone natynkowo zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej. Zastosowacd nastepujgce grubosci izolacji:

- dla instalacji zimnej wody grubosé 13mm niezaleznie od srednicy.

- dla instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla srednicy przewoddw Dn15-20 grubosé 20mm,

dla $rednicy przewoddw Dn25 grubos¢ 25mm, dla srednicy Dn32-40 grubos$é 30mm.
Ww. grubosci izolacji sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238) zawarte w tabeli zatgcznik 2.
Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ ,po trasie” istniejgcych instalacji wraz z podejsciami
podtynkowymi pod umywalki, zlewozmywaki itp. Powyzsza uwaga jest zwigzana z istniejgcymi
instalacjami elektrycznymi prowadzonymi w $cianach pomieszczen. Przy skrzyzowaniach z instalacja
grzewczy i elektryczng zachowacé odlegtosé min. 10cm, przy czym nie nalezy prowadzi¢ instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji nad instalacjg elektryczng. Projektowane instalacje prowadzone obok siebie
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nalezy prowadzi¢ réwnolegle. Maksymalne odstepy miedzy podporami poziomymi i pionowymi
przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z tablicg nr 6 zawartg w warunkach COBRTI Instal Zeszyt 7, lub/i
wymogami producenta instalacji.
Przewody prowadzone w miejscach narazonych na dewastacje (w szczegdlnosci pomieszczenia
korytarzy i komunikacji dla odcinkédw poziomych ponizej 2m oraz odcinki pionowe), nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabudowe z ptyt g-k. Zabudowe z ptyt g-k nalezy pomalowaé w kolorze $cian.
W przypadku lokalizacji armatury odcinajgcej, regulacyjnej na odcinakach instalacji w zabudowie g-k
nalezy zapewnic¢ dostep poprzez rewizje.
Biaty montaz w pomieszczeniach uzytkowych objetych zakresem opracowania, tj.: umywalki
nascienne lub w zabudowie, zlewozmywaki jednokomorowe, dwukomorowe pozostajg bez zmian.
W przypadku gdy dla wyszczegdlnionych powyzej odbiornikdw, ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w przeptywowych, elektrycznych podgrzewaczach wraz z sprzezong wylewka,
nalezy dla tych przypadkow zastosowaé (pod demontazu istniejgcego podgrzewacza) baterie
nascienng, jednouchwytows, z ruchoma wylewka, ktérej dtugos¢ dostosowana jest do biatego
montazu. Baterie nascienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 200:2008.
Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakow z bateriami stojgcymi montowaé zawory odcinajgce
¢wieréobrotowe DN15 PN16. Podtgczenia do odbiornikdbw wykonaé za pomocy atestowanych
wezykéw petnoprzelotowych Dn15 w oplocie stalowym.
Na podejsciach do umywalek z bateriami nasciennymi, zamontowa¢ zawory odcinajgce, kulowe
DN15, PN16. Zawory zamontowac na odcinku podejscia prowadzonego natynkowo. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montaz zawordw podtynkowych z rewizja.
Gtéwne odgatezienia instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zaopatrzyé w zawory odcinajgce.
W najbardziej oddalonych punktach instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wyposazona zostata
w wielofunkcyjne, termostatyczne zawory typu MTCV wersja B lub réwnowazne. Zawér MTCV
zapewnia termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowy poziom
temperatury w catym ukfadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do
minimalnego wymaganego poziomu. Ponadto zawdr MTCV wersja B umozliwia przeprowadzenie
dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji za pomocg dezynfekcyjnego modutu termicznego.
Automatyczna dezynfekcja realizowana jest w statej temperaturze > 65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cw.u. i cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C
(automatyczne odciecie przeptywu). Zastawanie zaworéw MTCV wersja B spetnia wymagania:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku (DzU nr 61 z 2007 r.) w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75 z dn. 15.04.2002 . z
poin. zm.) w sprawie efektywnosci energetycznej instalacji i urzagdzen.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale plastycznym nie wptywajgcym
korozyjnie na przewody.
Projektowane instalacje nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-N-01270-02:1970.
Trase projektowanych instalacji wraz z rozwinieciem przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.2. INSTALACIE KANALIZACIJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody
odptywowe) nalezy wykonac¢ z rur PVC-HT, spetniajgce wymagania normy PN-EN 1329-1:2014-03 oraz
PN-EN 1453-1:2017-02.
Wszystkie urzadzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych lub zabudowie g-k.
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Podejscia do przyborow wykonac¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku wtgczenia do pionu.
Srednica podejicia nie moze by¢ mniejsza od $rednicy wylotu z przyboru sanitarnego.
Dla pojedynczych przyborow sanitarnych przyjmuje sie nastepujgce Srednice podejs¢ zg. z PN-EN
12056-2:2002:
- dla miski ustepowej: 0,1 m,
- dla zlewozmywaka: 0,05 m,
- dla umywalki: 0,04 m lub 0,05m jezeli na podejsciu do pionu znajdujg sie wiecej niz dwie zamiany
kierunku sptywu sciekow.
Na pionach zabudowaé czyszczaki zg. z czescig rysunkowag. W pomieszczeniach wyznaczonych
zastosowac wpusty dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych (z kratka ze stali nierdzewnej), z suchym
syfonem i odptywem pionowym DN50.
Maksymalne odstepy miedzy podporami poziomymi i pionowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przewody kanalizacyjne prowadzone w miejscach narazonych na dewastacje (w szczegdlnosci
pomieszczenia korytarzy i komunikacji dla odcinkdw poziomych ponizej 2m oraz odcinki pionowe),
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowe z ptyt g-k. Zabudowe z ptyt g-k nalezy pomalowa¢ w kolorze
Scian. W przypadku lokalizacji czyszczakdw na odcinakach instalacji w zabudowie g-k nalezy zapewnic
dostep poprzez rewizje.
Koncowki piondéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ w obszar poddasza i zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym dz75mm, dz110mm (odtworzenie istniejgcego uktadu). Piony kanalizacji sanitarnej
muszg miec statg Srednice i kierunek na catej wysokosci. Minimalne Srednice pionéw kanalizacyjnych:
- 0,07m —jesli pion nie odprowadza Sciekdw z misek ustepowych
- 0,1 m — jesli do pionu podtgczone sg miski ustepowe
Przy czym minimalna Srednica pionu nie moze by¢ mniejsza od $rednicy najwiekszego podejscia.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANE)
Wykonanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach oraz wykonczenie $cian uwzgledniono w czesci
instalacyjnej. Otworowanie w $cianach uwzgledniono w czesci instalacyjnej.

3.2. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg instalacje elektryczna zasilajgcg przeptywowe podgrzewacze c.w.u.
przeznaczone do demontazu.

4. TLUMIENIE DRGAN | HALASU

Przewody mocowaé do $cian, stropdw za pomocg dedykowanych obejm z okfadzing gumowsa.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci tak aby ugiecie przewoddw nie wptywato na ich szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody budowlane niestanowigce oddzielen przeciwpozarowych
nalezy zastosowac rury ostonowe. Wolng przestrzen pomiedzy rurg ostonowgq a instalacjg wypetnié
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na instalacje. Przejscie przez przegrody
budowlane niestanowigce oddzielen przeciwpozarowych powinno by¢ szczelne akustycznie,
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dZzwieku.
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5. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE | BHP

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ za pomocy przejs¢ pozarowych o ognioodpornosci rownej ognioodpornosci przegrody.
Catos¢ robdt, proby i odbiodr instalacji, zostanie wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” cz. Il Instalacje
Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodne z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyty 1-10). Wszystkie prace zostang wykonane przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisdow ochrony pracy” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia posiadaja
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe. Do realizacji projektu dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw,
armatury i urzadzen pod warunkiem, ze sy rownowazne lub lepsze do zastosowanych w projekcie
oraz sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, lub posiadajgce oswiadczenie
od producenta na zgodnos¢ z przepisami, a takze otrzymajg pisemng akceptacje Inwestora, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robét dla inwestycji w kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow:
- Prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzone wewnatrz budynku:

1. Demontaz istniejgcych instalacji, urzgdzen, armatury wod-kan.
2. Montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.
3. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Prace wykonywane bedg na terenie zamknietym szkoty podstawowej w okresie letniej przerwy
wakacyjnej. Przewiduje sie identyfikacje wszystkich dopuszczonych do pracy pracownikéw fizycznych
oraz nadzoru.

Na terenie szkoty nie ma innych obiektéw lub elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych
samoistne zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi, poza istniejgcymi sieciami instalacyjnymi
elektrycznymi i sanitarnymi oraz sieci cieplnej znajdujgcymi sie w obszarze prowadzonych robaét.

Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6ét budowlanych z okresleniem
skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania:

Praca wewnatrz budynku z rusztowania, drabiny, z uzyciem sprzetu i narzedzi elektrycznych, przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1 m lecz nie wiecej niz 3m.

Prace pozarowo niebezpieczne tj.: ciecie przewoddéw oraz elementdw montazowych szlifierkg
katowa.

Prace niebezpieczne podczas malowania i czyszczenia przewodow instalacyjnych.

Reczne prace transportowe materiatu i urzadzen nie przekraczajagcych 30 kg oraz przewoddéw
instalacji wod-kan wielkogabarytowych.

|7
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Prace niebezpieczne dla zdrowia i zycia podczas montazu instalacji ze wzgledu na istniejgce instalacje
elektryczne i telekomunikacyjne ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia pragdem elekt.

Inne zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie wystepuija.

Prowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikéw, szkolenie z zakresu BHP na budowie,
szkolenie z zakresu instrukcji bezpiecznego wykonania robodt, instruktaz z zakresu kart
charakterystyk materiatéw niebezpiecznych przed przystgpieniem do robét:

Instruktaz i szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ stosownie do wymagan:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i spraw socjalnych z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285 ),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst jednolity Dz. U. nr
169 z dn.29.09.2003r. poz. 1650;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U nr 47, poz.401 z r.2003;

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych itd.;

- Panstwowej Inspekcji Pracy;

- polecen wewnetrznych Inwestora dotyczacych identyfikacji, komunikacji, BHP wszystkich
pracownikéw.

W przypadku wprowadzenia nowelizacji ww. przepiséw przed rozpoczeciem robot nalezy dostosowac
sie do aktualnie obowigzujgcych wymagan. Dopuszczenie pracownika do robdt bez aktualnych badan
lekarskich oraz szkolenia wstepnego z zakresu BHP jest karalne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace wymienionym niebezpieczeristwom w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W trakcie robét nalezy stosowa¢ srodki zapobiegawcze wynikajace z planu BIOZ sporzadzonego w
oparciu o:

-niniejszg informacje,

-przepisy przywotane w opracowaniu,

-wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami przepiséw BHP.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz.
1126).-przepisy przywotane w opracowaniu.
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8. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA BUDOWALNE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006

r. Nr 156, poz. 1118), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

remontu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dla
pomieszczen uzytkowych i higieniczno-sanitarnych objetych zakresem opracowania w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Ul. Tarnogdrska 59, 44-100 Gliwice

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é ztozonego

oswiadczenia.

Gliwice, maj 2017 e ————

(miejscowosé, data) (podpis)
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178§ L ASKA

OKREGOWA

| z B A

INZYNIEROW

BRI\ V4

T

SLK/OKK/7131.7132/2603/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Czogalik
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 06 kwietnia 1979 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2603/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

... Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
' “na’‘ podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Czogalik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawoddwq oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanla uprawnien
Abudowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
"‘mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Marcin Czogalik
Mtodych Patriotéw 6/35
44-122 Gliwice

2. Okregowa Rada Izby 2 %74/
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego Mgr inZ, oleslaw Jurkiewicz

4, ala. 3. ﬂ b)\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Skiaq orzekajacy OKK
t

Mgr inz. Zbjgniew Dzigrzdwicz

| 10
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POLSKA

\ |1 Z B A
WNE

,/Pr'r 3= INZYNIEROW

%’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

SLK-1WR-F38-71X *

Pan Marcin Czogalik 0 numerze ewidencyjnym SLK/I1S/6179/09

adres zamieszkania ul. Miodych Patriotow 6/35, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elektronicznej opatrzone dezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu sg
ro aine pod wigle skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgczmymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w miniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic T8 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Sudownictwa www._piid.orgpl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

B



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DLA ZADANIA: ,MODERNIZACJA
OBIEKTU - MODERNIZACJA INSTALACIJI | SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH WRAZ
Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11

W GLIWICACH PRZY UL. TARNOGORSKIEJ 59 - ETAP 2. ONSTRUCTO

Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006

r. Nr 156, poz. 1118), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

remontu instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej dla
pomieszczen uzytkowych i higieniczno-sanitarnych objetych zakresem opracowania w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Ul. Tarnogdrska 59, 44-100 Gliwice

Swiadoma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é ztozonego

oswiadczenia.

Gliwice, Maj 2017 e e aranns

(miejscowosé, data) (podpis)
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SLKAOKKT131/253909 Katowice, dnia 25 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawla art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowyeh
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n, 2m,),
art. 13 ust 1 pkt 10 ust 2, 8t 14 usl 1 pit 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2z 2008 r. Nr 158, poz 1118 z pd2n. 2m.) oraz § 19 ust 1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra
Transporty | Budownictwa Z onia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie samoczielnych funkdi technicznych
w budownictwe (DzU. z 2006 r, Nr B3 poz 878 z pain. zm.) w zwigzku 2 an. 104 Kodeksy
postepawania acministracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, pez. 1071 z pbEn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadale

Panuli) Annie Czogalik
Mgr in2. inzyrieril | ochrony Srodow(ska
ur. dna 11 maja 1881 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency|ny umsasmoom

do projektowania bez ograniczen
w spcej‘ahoul instalacyjnej w zakresle slecl, instalac)l | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

B8

Ckregowa Komisja Kwalfkacyina Sigskis) Owgoows| Izby Inzynierdw Budownictea w Katowicach
na podstawie profokoltw 2z postepowania kwelifikacyinega oraz 2 przeprowadzonego egraming,
stwiardzila, 2o Fan()) Anna Czogallk posiada wymagane prawem: wyksztalosnie | praklyke zawodowq
oz uzyskala) pazytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlenych do
projektowania bez ograniczed w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)l | urzadzen
clepinych, wentytacyjnych, gazowych, wodociqggowych | kanallzacy)nych.

Szczegdiowy Zakres uprawnien jest okresSiony na odwrocie ninisjszey decyzj

Fouczenie
1. Zgodnm 2 art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykomywania samodziskbych Sk
tnchnicanych w budownichwie stanowl wpis do centrainego rejestru Giownego Inspekiors Nadzony Budowianege
0z weis na sty czionkdw Wiasciwe| by samorzadu zawodowego.
2. O ninisisae] decyzjl sluzy cdwolanie do Krajowe| Komis) Keatfkacyine) Polekief tzby Inkynisde Budowsicwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsy Komis{l Kwakfikacying) S1LOIB w Kalowieach w lerminie 14 dni
od dnia je| dorgozenia.

-? ,

Otrtrmun

Panli) Anna Czogall(

Patrioldw 6/35

44-122 Gliwica
2 Okrggowa Rada lzby
3 Gldwriy Inspeicior

Nadzoru Budowlanego
B ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9F2-H31-32N *

Pani Anna Czogalik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6178/09

adres zamieszkania ul. Mtodych Patriotow 6/35, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elextronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalfikowanego certyfikstu sg
ro ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom Opatrzonym Pocpisami wissnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nimiejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic I8 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby InZynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izdy InZynierow
Budownictwa.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE SANITARNE

Kod
zamowienia /
0z. na
rysunkach

1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ

L.p. Opis llos¢ | Jedn.

1.1 ARMATURA - zestaw zlew nascienny z stali nierdzewnej L=50cm wraz z syfonem
butelkowym

111 Zestaw w skiadzie j.w. do ponownego wykorzystania.

UWAGA! Demontaz + ponowny montaz. 3 kpl

1.2 ARMATURA - zestaw zlewozmywak nascienny z stali nierdzewnej, dwukomorowy
wraz z syfonem butelkowym oraz baterig stojaca

121 Zestaw w skiadzie j.w. do ponownego wykorzystania.

UWAGA! Demontaz + ponowny montaz. 4 kpl

1.3 ARMATURA - zestaw umywalka nascienna L=50cm wraz z syfonem butelkowy i
potpostumentem

1.3.1 Zestaw w skiadzie j.w. do ponownego wykorzystania.

UWAGA! Demontaz + ponowny montaz. 8 kpl

1.4 ARMATURA - wpust podtogowy 15x15cm z kratkg stalowa ocynkowang

Zestaw w sktadzie j.w. UWAGA! Demontaz z

1.4.1 przekazaniem armatury do Inwestora

3 kpl

1.5 INSTALACJA - przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z PCV HT,
prowadzone natynkowo, mocowane za pomocg obejm typowych wraz z wywozem i
utylizacja

1.5.1 Dz40 19 mb
1.5.2 Dz50 25 mb
1.5.3 Dz75 15 mb
1.5.4 Dz110 15 mb
1.5.5 Dz160 3 mb

1.6 INSTALACJA - przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zeliwne, prowadzone
natynkowo, mocowane za pomocga obejm typowych wraz z wywozem i utylizacja

1.6.1 Dz75 12 mb
1.6.2 Dz110 16 mb
1.6.3 Dz160 3 mb

1.7 INSTALACJA - przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z PP, prowadzone
natynkowo, mocowane za pomocga obejm typowych wraz z wywozem i utylizacja

1.7.1 Dz32 6 mb
1.7.2 Dz40 5 mb
1.7.3 Dz50 5 mb

1.8 INSTALACJA - czyszczaki wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z PCV-HT lub
zeliwne

RE
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1.71 Dz75 3 szt

1.7.2 Dz110 2 szt

1.7.3 Dz160 1 szt
1.9 INSTALACJA - zawory napowietrzajgce z PCV-HT (poddasze)

1.9.1 Dz75 3 szt

1.9.2 Dz110 2 szt

1.10 INSTALACJA - przewody instalacji zimnej i cieptej wody wykonane z rur
stalowych ocynkowanych prowadzone natynkowo, mocowane za pomocga obejm
typowych, bez izolacji wraz z wywozem i utylizacja

1.10.1 Dn15 15 mb
1.10.2 Dn20 17 mb
1.10.3 Dn25 19 mb
1.10.4 Dn32 28 mb
1.10.5 Dn40 68 mb
1.10.6 Dn50 89 mb

1.11 INSTALACJA - przewody instalacji zimnej i cieptej wody wykonane z rur PP-R
prowadzone natynkowo, mocowane za pomoca obejm typowych, bez izolacji wraz z
wywozem i utylizacjg

1.11.1 Dz22 29 mb
1.11.2 Dz28 25 mb
1.11.3 Dz35 12 mb

1.12 ARMATURA - zawory kulowe lub dtawikowe, odcinajgce, gwintowane wraz z
wywozem i utylizacja

1.121 Dn15 12 kpl
1.12.2 Dn20 6 kpl
1.12.3 Dn25 4 kpl
1.13 ARMATURA - wezki gumowe w stalowym oplocie

1.13.1 Dn15, L=40cm 12 kpl
1.13.2 Dn20, L=40cm 6 kpl

1.14 ARMATURA - elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody wraz z
wezykami stalowymi 1/2" w oplocie stalowym L=50cm i zaworami odcinajacymi typu
Niagara firmy Galmet lub Comapct formy Stiebel Eltron

1.14.1 | | Zestaw w skiadzie j.w. | 4 | kol

1.15 ARMATURA - elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody wraz z
ruchoma wylewka typu OW-5E lub OW-10E firmy Biawar

1.15.1 | | Zestaw w sktadzie j.w. | 3 | Ko

1.16 ARMATURA - elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody wraz z
ruchoma wylewka typu SG-5, SG-10 firmy Galmet

1.16.1 | | Zestaw w sktadzie j.w. | 2 | ko

1.17 ARMATURA - elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody typu SG-
KL-100 firmy Galmet
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1.17.1 | | Zestaw w sktadzie j.w. | 1 | o

1.18 ARMATURA - elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody wraz z
ruchoma wylewka typu 3,5-3,7 Formaster firmy DAFI

1.18.1 Zestaw w sktadzie j.w. 3 kpl
| | | 3 |

1.19 ARMATURA - elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody typu 301
firmy Stiebel Eltron

1.19.1 | | Zestaw w sktadzie j.w. | 2 | ko

2. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

2.1 ARMATURA - kulowe zawory odcinajace, gwintowane, z materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi (EFAR, PREFEXIM, DANFOSS lub réwnowazne)

211 DN15 PN16 31 szt
212 DN20 PN16 7 szt
213 DN32 PN16 1 szt
214 DN40 PN16 9 szt

2.2 ARMATURA - kulowe zawory odcinajace ¢wieréobrotowe, gwintowane, z
materiatami uszczelniajagcymi, montazowymi (EFAR, PREFEXIM, DANFOSS lub
réwnowazne)

2.2.1 | | Zawor cwieréobrotowy do wody DN15 PN16 | 4 | sz

2.3 ARMATURA - bateria nascienna, jednouchwytowa, z ruchoma wylewka. Baterie
nascienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 200:2008.

2.3.1 | | 7 | 7 | s«

2.4 ARMATURA - wielofunkcyjny, termostatyczny zawér do instalacji cyrkulacji typu
MTCV wersja B lub réownowazny.

2.4.1 | | Zawoér MTCV DN15 PN16 wersja B | 6 | s«

2.5 PRZEWODY - z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE , montowane na
zawiesiach z elementami wibroizolacyjnymi n (wieszaki, uchwyty etc.), wraz z
uszczelnieniami i przejSciami przez przegrody, w tym przejscia ppoz

2.51 Rura typu PE-X/AI/PE $20x2,8 257 mb
252 Rura typu PE-X/AI/PE $25x3,5 118 mb
253 Rura typu PE-X/AI/PE $32x4,0 75 mb
254 Rura typu PE-X/AI/PE $40x4,0 92 mb
255 Rura typu PE-X/AI/PE $50x4,5 136 mb

2.6 IZOLACJE - otulina izolacyjna z pianki PE w folii ochronnej do zastosowania
podtynkowego - kolor czerwony/niebieski w zaleznosci od instalacji

2.6.1 Grubos$¢ 6mm na rure $20 83 mb
2.6.2 Grubos$¢ 6mm na rure ¢25 15 mb
2.6.3 Grubos$¢ 6mm na rure ¢32 6 mb

2.7 IZOLACJE - otulina izolacyjna typu PE do zastosowania natynkowego - kolor
szary

2.71 Grubos¢ 20mm na rure ¢20 84 mb
2.7.2 Grubos¢ 20mm na rure $25 75 mb
2.7.3 Grubos¢ 25mm na rure ¢32 44 mb
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274 Grubos¢ 30mm na rure ¢40 62 mb
2.7.5 Grubos¢ 30mm na rure ¢50 61 mb
2.7.6 Grubos¢ 13mm na rure ¢20 90 mb
2.7.7 Grubos$¢ 13mm na rure $25 28 mb
2.7.8 Grubos¢ 13mm na rure ¢32 25 mb
2.7.9 Grubos¢ 13mm na rure ¢40 30 mb
2.7.10 Grubos¢ 13mm na rure ¢50 75 mb
2.8 Znakowanie instalacji zg z normg PN-70/N-01270 1 kpl
29 Préby fuqujonowania, uruchomienjg oraz padnia 1 kpl
szczelnosci wraz z procedurg badan jakosci wody
3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Przewod kanalizacji wew. PVC-HT 240 30 mb
3.2 Przewod kanalizacji wew. PVC-HT 50 11 mb
3.3 Przewod kanalizacji wew. PVC-HT @75 55 mb
3.4 Przewod kanalizacji wew. PVC-HT 2110 3 mb
3.7 Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @ 75 4 szt.
3.8 Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @ 110 1 szt.
Wopust podtogowy z suchym syfonem, zamknigciem
3.9 dzwonowym DN100 z nasadkg ze stali nierdzewnej o 3 szt.
wym. 150x150mm (ozn. WP)
3.10 Zawor napowietrzajgcy @75mm 1 szt.
3.1 Zawor napowietrzajgcy ®110mm 1 szt.
3.12 Wywiewka kanalizacyjna g 110 3 szt.
3.13 Wywiewka kanalizacyjna g 160 1 szt.
3.14 Proby funkcjonowania, uruchqmienia oraz badnia 1 kpl
szczelnosci
PRACE BUDOWLANE TOWARZYSZACE
L.p. zam‘;\‘,’v?enia Opis llogé | Jedn.

1. PRZEBICIA PRZEZ SCIANY NA POTRZEBY PROWADZENIA PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI - ROBOTY ROZBIORKOWE

T Opis llosé | Jedn.
11 Otworowanie przez §'ciane z cegiet pe+nej na zaprawie
cementowo-wapiennej wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
1.1.1 gr. sciany 25cm - otworowanie fi80 10 kpl
1.1.2 gr. sciany 40cm - otworowanie fi80 7 kpl
1.1.3 gr. sciany 50cm - otworowanie fi80 9 kpl
1.1.4 gr. sciany 60cm - otworowanie fi80 11 kpl
1.1.5 gr. sciany 70cm - otworowanie fi80 2 kpl
1.1.6 gr. sciany 25cm - otworowanie fi100 3 kpl
1.1.7 gr. sciany 40cm - otworowanie fi100 2 kpl
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2. PRZEBICIA PRZEZ STROPY NA POTRZEBY PROWADZENIA PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI - ROBOTY ROZBIORKOWE

L.p. lfoq . Opis llos¢ | Jedn.
zamowienia
21 Otworowanie przez strop z prefabrykowanych ptyt
' kanatowych gr. 30cm wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
211 gr. stropu 30cm - otworowanie fi100 8 kpl
29 Otworowanie przez strop Kleina typ ciezki wraz z
' wywozem i utylizacjg gruzu
2.21 gr. stropu 30cm - otworowanie fi100 8 kpl

2. BRUZDOWANIE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY -
ROBOTY ROZBIORKOWE

L.p. lfoq . Opis llos¢ | Jedn.
zamowienia
Wykonanie bruzd instalacyjnych w Scianach z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wywozem i
2.1 T ‘2 » 25 mb
utylizacjg gruzu - szeroko$¢ bruzdy x gtebokos$¢ 10cm x
5cm

3. BRUZDOWANIE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
- ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod

. Opis llos¢ | Jedn.
zamoéwienia

L.p.

Wykonanie bruzd instalacyjnych pod podejscia do
umywalek i zlewozmywakow w Scianach z cegty petnej na
2.1 zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wywozem i 7 mb
utylizacjg gruzu - szeroko$¢ bruzdy x gtebokos$¢ 10cm x

10cm

3. ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH SCIAN Z PLYTKAMI GRESOWYMI - ROBOTY
WYKONCZENIOWE

Kod

L.p. P Opis llos¢ | Jedn.
zamoéwienia

Utozenie ptytek sciennych na istniejgcych Scianach w

3.1 pom. sal, gabinetow

15,0 m2

4. ZABEZPIECZENIE PRZED DEWASTACJA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
WODNYCH | KANALIZACYJNYCH POPRZEZ SCIANKI Z PLYT G-K WRAZ Z
MALOWANIEM W KOLORZE POMIESZCZENIA

L.p. lfoq . Opis llos¢ | Jedn.
zamowienia
4.1 Wykonanie zabudowy g-k projektovyany.c.:h instalacji wod- 20,0 m2
kan w pom. komunikacji
5. WYKONANIE PRZEJSCIA SZCZELNEGO DLA WYWIEWKI PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ W DACHU KRYTYM PAPA BITUMICZNA
L.p. lfoq . Opis llos¢ | Jedn.
zamowienia
5.1 Wykonanie przejéc;(ia szpzelnggo dla wywiewki pionu 40 kpl
analizacyjnego

R
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UWAGA! DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH | POSADZKOWYCH ZAt.OZONO DEMONTAZ
ISTNIEJACYCH INSTALACJI W PRZYPADKU POKRYCIA SIE PROJEKTOWANEJ TRASY
Z ISTNIEJACA.

UWAGA! DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH W S(’:IANACH NALEZY UWZGLEDNIC
ZAMUROWANIE BRUZD PO WYKONANIU | PROBACH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
ORAZ WYKONCZENIE SCIAN.

Uwaga:

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w zestawieniu materiatow
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiagzan.

Zestawienie nie obejmuje wszystkich koniecznych materiatébw do wykonania
projektowanej inwestycji (np.: materialy montazowe, pomocnicze etc.). Zestawienie
materialow nie mozie by¢ jedyng forma do kalkulacji wyceny wykonania zakresu

inwestycji.
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LEGENDA WODA:

projektowana instalacja zimnej wody
prowadzona natynkowo/podtynkowo,
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm

Dz20x2,8

projektowana instalacja cieptej wody

Dz20x2,8
——————— prowadzona natynkowo/podtynkowo,
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm
D720x2.8 projektowana instalacja cyrkulacji
———=.—.—  prowadzona natynkowo/podtynkowo,
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm
3 zawdr ¢wiercobrotowy Dn15 PN16
; zawor gwintowany kulowy PN16
zawdr rownowazacy, termostatyczny
E z mozliwo$cig automatycznej
MTCV-B  dezynfekgji typ MTCV wersja B

pion zimnej wody lub/i cieptej wody lub/i cyrkulacji

LEGENDA KANALIZACJA:

podejscia kanalizacji prowadzone natynkowo
lub $cianie lub w zabudowie g-k.
Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 2,0 %.
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&)

pion kanalizacji sanitarnej zakoficzony
czyszczakiem
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ConstructoR
MICHAE WALKUSKI
. 45100 Tyehy /%
LEGENDA WODA: OZNACZENIA BIAtEGO MONTAZU: m;‘%‘é’;ggsﬁl’;
1. Um — umywalka nascienna /' nablatowa NIP 646-221-82-45 ONSTRUCTO
2. Zl_gosp — zlew gospodarczy nascienny
. . . . . - . NAZWA OPRACOWANIA:
Dz20x2,8 projektowana instalacja zimnej wody 3. 7l - Zlew jednokomorowy,/dwukomorowy PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU DLA
——  prowadzona natynkowo/podtynkowo, , ZADANIA: , MODERNIZACJA OBIEKTU-MODERNIZACJA
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm UWAGI BRANZOWE INSTALACJI | SIECI WODNO-KANALIZACYINYCH WRAZ
Dz20x0.8  Projeklowana instalacia cieple] wody 1. _Podeyl?cia wodne do przybordw sanitarnych Wkgnac Z przewoddw o Srednicy gzi%&%ﬂ;%&éi%ﬂi@éémm?UVI\?QLT\/%%,E\E%{U
—==Z22Z prowadzona natynkowo/podtynkowo, min. _0220. Przybory podfgczy¢ za pomocq wezykdw gumowych w stalowym - | '
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm oplocie PeanP’ZG/OFOWCh Dn15. ) o PRZY UL. TARNOGORSKIEJ 59 - ETAP 2",
2. Przed podfczeniem przyboréw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajqce ADRES o ]
Dz20x2.8 projektowana instalacja cyrkulagji ¢wiercobrotowe klasy D15, P16, 44-100 Gliwice, ul. Tarnogdrska 59

prowadzona natynkowo/podtynkowo,
przewody Pe-Xc/Al/Pe o $rednicy zew. 20mm

ogniochronne dla rur instalacyjnych palnych, np: CP648-S Hilti FONCCI P TRATWISG o
o . . .. PROJEKTANT mgr inz. MARCIN CZOGALIK
® zawor ¢wieréobrotowy Dn15 PN16 5. W przypadku obudowy przewodow i armatury zapewni¢ rewizje — o St
; o umozliwiajace dostgp serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w obudowie. SLK/2603/PWOS/09| SLK/IS/6179/09  [05.2017 -
. . . . . .o . . : IMIE | NAZWISKO 3
zawor gwintowany kulowy PN16 6. Przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym. SPRAWDZAJACY | mor in?. ANNA CZOGALIK
zawor rownowazacy, termostatyczny /. Przewody rozprowadzjqce prowadzi¢ pod stropem oraz w szach;‘ach /'nsz‘a/qcy/hych. SEZEZ;”;;,WP“S% . SEST;H; . %22017
2 z mozliwoscig automatycznej 8. Przewody prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych podwiesza¢ EER ST e
MTCV-B  dezynfekcji typ MTCV wersja B do stropow zg. z wytycznymi producenta lub/i wytycznymi COBRTI INSTAL. Rozwinigcie instalacii DOKUMENTACIA 1sANTARNA
WOdOC|qgoweJ SKALA: NR RYSUNKU:
- 1S-04

4. Przy przejsciu przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowac opaski/kolnierze

INWESTOR:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
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Kanalizacja
podposadzkowa
— bez zmian

LEGENDA KANALIZACJA:

podejscia kanalizacji prowadzone natynkowo
lub Scianie lub w zabudowie g-k.
Rury ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 2,0 %.

pion kanalizacji sanitarnej zakonczony
czyszczakiem

OZNACZENIA BIALEGO MONTAZU:
1. Um — umywalka nascienna / nablatowa
2. /l_gosp — Zzlew gospodarczy nascienny

3 ZI — Zlew jednokomorowy,/dwukormorowy
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