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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe - demontaże

1.1 Rozbiórka ogrodzenia
1

d.1.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0.4*0.4*0.9*(42) m3 6.05
RAZEM 6.05

2
d.1.1

KNR 2-25
0308-02

Rozebranie grodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych ( podmu-
rówka prefabrykat)

m2

105*0.2*0.05 m2 1.05
RAZEM 1.05

3
d.1.1

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

105*2 m2 210.00
RAZEM 210.00

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

6.05 m3 6.05
RAZEM 6.05

1.2 Nawerzchnia, obrzeża, fundamenty
5

d.1.2
KNR-W 5-10
0321-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
[RĘCZNE ROZBIERANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z PŁYT
EPDM)

m2

275 m2 275.00
RAZEM 275.00

6
d.1.2

KNR 2-31
0813-05

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (30%)

m

76 m 76.00
RAZEM 76.00

7
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

76 m3 76.00
RAZEM 76.00

8
d.1.2

KNR 4-04
0302-02
analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów (wysokości) do 100 cm
[ŁAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY]

m3

0.4*0.4*0.9*(18+2+1+2+6+2+2) m3 4.75
RAZEM 4.75

9
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie i utylizacja nawierzchni na odległość 10 km m3

6.05 m3 6.05
RAZEM 6.05

1.3 Wyposarzenie placu zabaw
10

d.1.3
KNNR 6
0702-08
analogia

Demontaż urządzenia zabawowego - Frajda szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.3

KNNR 6
0702-08
analogia

Demontaż urządzenia zabawowego - huśtawka pozioma szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.3

KNNR 6
0702-08
analogia

Demontaż urządzenia zabawowego - równoważnia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1.3

KNNR 6
0702-08
analogia

Demontaż urządzenia zabawowego - zabawka "kółko - Krzyżyk" szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.3

KNR 2-31
0703-03

Demontaż wyposażenie - ławki, kosze, regulamin kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.3 kalk. własna

utylizacja elementów demontazu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty budowlane
2.1 Roboty ziemne
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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50

17
d.2.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

4.5+11+4.5 m 20.00
RAZEM 20.00

18
d.2.1

KNR 4-01
0105-03
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

0.4*0.4*0.9*(18+2+1+2+6+2+2) m3 4.75
RAZEM 4.75

2.2 Podbudowa
19

d.2.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

285 m2 285.00
RAZEM 285.00

20
d.2.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50

21
d.2.2

KNR 2-23
0104-01
0104-02 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm m2

49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50

22
d.2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50

23
d.2.2

KNR 2-23
0106-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 4 cm m2

335 m2 335.00
RAZEM 335.00

2.3 Nawierzchnia bezpieczna
24

d.2.3
Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
0.5 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

25
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
0.6 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

3.7*3.7*2 m2 27.38
RAZEM 27.38

26
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
1.5 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

(7.8*3.2)+26 m2 50.96
RAZEM 50.96

27
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
1.9 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

52 m2 52.00
RAZEM 52.00

28
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
2.1 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50

29
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
2.2 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

12.3 m2 12.30
RAZEM 12.30

30
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR dla wysikości upadku HIC
2.5 m kolorystyka zgodnie z projektem

m2

44.7 m2 44.70
RAZEM 44.70

31
d.2.3

Wykonanie nawierzchni EPDM na podkładzie SBR kolorystyka zgodnie z pro-
jektem

m2

109.53 m2 109.53
RAZEM 109.53

3 Roboty montażowe
3.1 fundamenty
32

d.3.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0.5*0.5*0.1*(25+2+4+2) m3 0.82
RAZEM 0.82
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kosztorys OBMIAR
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33

d.3.1
KNR 4-05I
0402-02

Podłoża betonowe o grub. 10 cm
[POD FUNDAMENTY URZĄDZEŃ]

m2

0.5*0.5*0.1*(25+2+4+2) m2 0.82
RAZEM 0.82

34
d.3.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.5*0.5*0.1*(25+2+4+2) m3 0.82
RAZEM 0.82

35
d.3.1

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei szt.

(25+2+4+2) szt. 33.00
RAZEM 33.00

3.2 Wyposarzenie placu zabaw
36

d.3.2
KNNR 6
0702-08
analogia

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego TANO – HAGS szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.3.2

KNNR 6
0702-08
analogia

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego trampolina 1x1m– HAGS szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.3.2

KNNR 6
0702-08
analogia

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego Omega Base Module – HAGS szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.3.2

KNR 2-31
0703-03

Dostawa i montaż - ławki 2szt SPARTAN bez oparcia, kosze 2 szt - Centurio,
regulamin 1 szt

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 Roboty pomiarowe
40

d.4
KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.0321 ha 0.03
RAZEM 0.03
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