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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji 
technicznych dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach (kod.CPV 45112723-9) 
dla kontraktu Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. 
Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice. Specyfikacja Techniczna stanowi cześć integralną projektu będącego częścią 
dokumentów w postepowaniu o udzielenie zamówienia i należy ją stosować przy wykonywaniu robót. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na niżej 
wymienione roboty: 

 45000000-7 Roboty budowlane. 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

 45112700-2 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów. 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw. 

 37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw. 

1.3. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć, w każdym przypadku następująco: 

 Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.   

 Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

 Dokumentacja budowy – projekt budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie zamawiający). 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za 
prowadzona budowę. 

 Inspektor Nadzoru /Inżynier/ – kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacja Projektowa. 
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 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 

 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne  do  wykonania  robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, księgę obmiarów oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 
techniczną. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych i przekazywana oferentom będzie 
kompletna; zawierała będzie wszystkie podstawowe rysunki projektowe, których zakres uzgodniony  
z Zamawiającym może obejmować również rysunki koniecznych detali. 

 Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu zostanie uzupełniona  
o wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania prac objętych Kontraktem. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności wymiarów ich opis na rysunku jest ważniejszy niż odczyt ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a 
koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca robót. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wygrodzenia poszczególnych etapów prac, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo osobom postronnym. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego 
tablic informacyjnych. 
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Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszty 
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w 
cenę kontraktową). 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego; 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu jego działania; 

 mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg dojazdowych; 

 unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza; 

 zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru; 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac 
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Zamawiającego i odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie będą dopuszczane  na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za  naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania 
robót, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich 
skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne 
dokumenty. 

1.5. Materiały 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych. 

1.5.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  wskazanych w 
dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na  odkład odpowiedni   do wymagań 
kontraktu lub wskazań Zamawiającego 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy po za tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

1.5.3. Dostępność Inwestora do danych o pochodzeniu materiałów 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu wszelkie 
dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych 
wyrobów (materiałów). 

1.5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłacenie. 

1.5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.5.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Zamawiającego. 

1.6. SPRZĘT 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 

   Strona 6 z 40 

 

1.7. TRANSPORT 

1.7.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 
zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.7.1. Ogólne zasady wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, programem 
zapewnienia jakości, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz wielkości wszystkich elementów 
robót Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie tego 
wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.8. Kontrola jakości robót 

1.8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów oraz zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i zaopatrzenie. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością    zapewniającą  
stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.8.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty tych badań 
pokrywa Zamawiający. 
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1.8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającemu. 

1.8.4. Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

1.8.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 

1.8.6. Aprobaty techniczne materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z dokumentacją projektową, to takie materiały lub urządzenia 
zostanę odrzucone. 

1.9. Dokumenty budowy 

1.9.1. Dokumenty budowy 

 pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania; 

 protokoły przekazania placu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencja na budowie; 

1.9.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.10. Obmiar robót 

1.10.1. Ogólne zasady obmiarów robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w 
ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów płatności na rzecz 
Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

1.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie pionowym lub 
poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 

Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 
kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 
danego rodzaju robót. 

1.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 

1.10.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót podlegających zakryciu 
dokonuje się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego 
treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

1.11. Odbiór robót 

1.11.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 
dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór ostateczny; 

 odbiór pogwarancyjny; 

1.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, 
które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
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1.11.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg 
zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.11.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
zgłoszeniem z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
nie zakończenia pełnego zakresu robót. Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Dokumenty odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami; 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

 recepty i ustalenia technologiczne i księgi obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 

programem zapewnienia jakości; 

 certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów; 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów; 

 sprawozdanie techniczne; 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub  uzupełniających wyznaczy 

Zamawiający. 

1.11.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.12. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w niniejszym opracowaniu: Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 
1.6. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do wbudowania. 

Szacunkowe określenie materiałów podstawowych: 

 beton B-20, B-25; 

 kruszywa, piasek, tłuczeń; 

 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa; 

 urządzenia zabawowe, oraz małej architektury; 

1.13. Sprzęt budowlany 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w niniejszym opracowaniu: Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 1.7.  

Szacunkowe określenie sprzętu: 

 ładowarko-koparka; 

 samochód samowyładowczy 10 t; 

 walec wibracyjny samojezdny; 

 walec statyczny samojezdny; 

 wibrator powierzchniowy (zagęszczarka); 

 rozkładarka do nawierzchni poliuretanowych; 

 elektronarzędzia; 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu niż wymieniony po uzgodnieniu tego z Zamawiającym. 

1.14. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w niniejszym opracowaniu: Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 

1.8. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.15. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawcą i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót 

objętych kontraktem. 

1.16.  Przepisy związane 

 warunki kontraktu; 

 dane kontraktowe; 

1.17.  Dokumenty odniesienia 

 Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29); 
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I. ROBOTY POMIAROWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego placu zabaw 
i punktów wysokościowych w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym placu zabaw i obejmują:  

 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ~490 m2. 

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową; 

 Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie  
z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i 
kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania  
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia; 

 Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST 
są:  

 paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 

 słupki betonowe, 

 farba chlorokauczukowa. 

3. Sprzęty 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych 
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
 i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera  
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe  
i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych,  
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 
4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.3. Odtworzenie osi trasy 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego placu zabaw w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm  
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu zabaw na powierzchni terenu. Do 
wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych 
związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu pacu zabaw. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

 Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK – 1979. 

 Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 
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II. ROBOTY ZIEMNE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 
11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy prowadzeniu robót ziemnych placu 
zabaw i obejmują:  

 wykopy pod ławy obrzeży, 

 wykopy pod fundamenty urządzeń zabawowych, 

 wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy, 

 Załadunek i wywóz ziemi, 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują.  

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 
oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

 koparka, 

 ubijak do zagęszczania, 

 zagęszczarka 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”. Do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 
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samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być 
jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i 
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków 
i budowli, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, 
położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy 
spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego 
poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

5.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy 
wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is =0,97. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, 
czy pod względem kształtu, wykończenia  oraz dokładności wykonania odpowiada i nie  przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej. 

Sprawdzeniu podlega:  

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 jakość gruntu przy zasypce, 

 wykonanie zasypu, 

 zagęszczenie, 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
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 protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów) 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 
niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 wykonanie wykopów pod fundamenty, 

 wykonanie zasypek, 

 rekultywację terenu. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac przygotowawczych i 
rozbiórek w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy prowadzeniu robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych placu zabaw i obejmują:  

 rozbiórka, wywiezienie i złomowanie istniejącego ogrodzenia, 

 rozbiórkę, wywiezienie i utylizację urządzeń placu zabaw, 

 rozbiórka, wywiezienie i utylizacja fundamentów betonowych, 

 rozbiórka, wywiezienie i utylizacja nawierzchni poliuretanowej, 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują.  

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe należy prowadzić 
ręcznie lub przy użyciu dowolnego lekkiego sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót rozbiórkowych można 
użyć następującego sprzętu:  

 koparka, 

 młot pneumatyczny, 

 łopaty, łomy, 

 narzędzia ręczne m.in. klucze 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”. Do przewozu 
wszelkich materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 taczka. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami 
niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, 
mocowanej na palikach wysokości około 1 m. Drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu 
narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie. Nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów 
wybuchowych. wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport. nie należy prowadzić robót 
rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 

5.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Miejsce wywozu gruzu, stali urządzeń i elementów placu zabaw, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym 
zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w 
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 

5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,  

 Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie przy tego rodzaju robotach, 

 Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 
lekarskie wykonanie zasypu 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy), 1 szt (sztuka), 1 mb (metr bieżący). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót rozbiórkowych 
i demontażowych obejmuje: 

 sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich 
ilości.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 demontaż ogrodzeni, 

 demontaż urządzeń zabawowych, 

 demontaż urządzeń małej architektury, 

 demontaż fundamentów urządzeń, 

 demontaż nawierzchni poliuretanowej, 

 demontaż. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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IV. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻAROBOTY 
ROZBIÓRKOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu 
zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta gruntowego pod 
nawierzchnię placu zabaw i obejmują:  

 profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię placu zabaw, 

 wykonanie koryt pod plac zabaw, 

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują.  

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie 
lub przy użyciu dowolnego lekkiego sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć 
następującego sprzętu:  

 koparko-ładowarki, 

 ładowarki, 

 zagęszczarki, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania 
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4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”. Do transportu gruntu 
uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnię placu zabaw należy użyć samochodów 
samowyładowczych użyć takich środków. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno  
w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót  
z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub 
spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na 
składowisko (odkład) Wykonawcy.  

5.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę  
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wskaźnik zagęszczenia nasypów (wg PN-B-06050), na których mają być posadowione fundamenty konstrukcji, nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12, PN-88/B-04481. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego  
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego obejmuje: 

 Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 
2 cm. 

 Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 Zagęszczenie podłoża 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 wykonanie koryta gruntowego, 

 ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 

 mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

 załadunek i transport gruntu na odkład, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

 PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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V. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
odsączającej w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy odsączającej 
pod nawierzchnię placu zabaw i obejmują:  

 ułożenie geowłókniny HQPP200, 

 wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego pod nawierzchnię placu zabaw, 

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek. 

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:  

 wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona wg PN-B-04492 
lub BN-76/ 8950-03. 

 możliwość uzyskania wskaźnika ziszczalności wg normalnej próby Proctora (PN-B- 04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12. 

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  

Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczania. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4. Transport 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Zakup i transport 
piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. Podłoże gruntowe warstwy 
odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne w oparciu o Dokumentację Projektową 

5.2. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5.3. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na każdej 
działce roboczej 

 Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej działce roboczej 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy), 1 m3 (metr sześcienny). Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wykonania warstwy odsączającej  
obejmuje: 
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 Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 
2 cm. 

 Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 Zagęszczenie podłoża. 

 Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 transport materiałów do wykonania robót, 

 sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 

 rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej, 

 utrzymanie wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 BN-76/8950-03 Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości, 

 PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Piasek, 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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VI. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię placu zabaw 
i obejmują:  

 wykonanie podbudowy grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
o uziarnieniu 10 - 40 mm, 

 wykonanie podbudowy grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4-31,5 
mm, 

 wykonanie podbudowy grubości 4 cm z miału kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm, 

Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”, 

 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa  
o właściwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej wilgotności, 

 Zgodność z obowiązującymi odpowiednimi normami PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie”,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane 
uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:  

 Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia 
wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej 
wg PN-EN 933-1:2000 „Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania”. 

 Podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek szczelności warstwy 
(nieprzenikania cząstek): 
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𝐷15
𝑑85

≤ 5 

w którym: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 
spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej 

  

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Niesort 
0/31.5mm 

Niesort 
0/63mm 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, % 2 - 10 2 - 12 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 5 10 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, % 35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż, % 1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I lub II Proctora 30 – 70 30 – 70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż, % 

35 
 

30 

 
50 

 
35 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż, % 5 10 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż, % 1 1 

10 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, % 120 120 

 Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Używany sprzęt powinien ponadto być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i zatwierdzoną przez Kierownika Inżyniera. Do wykonania podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:  

 mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku braku możliwości 
zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 

 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne, 

4. Transport 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Podłożem dla układanych 
warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 31,5-63 mm, 10/40 mm oraz 1/4 mm jest warstwa 
odsączająca z pisaku. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych 
powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie,do osiągnięcia 
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wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. 

5.2. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót 
zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się 
we wcześniej przygotowanym korycie poprzez ręczne rozplantowanie z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowę 
należy wykonać w trzech warstwach. Każda powinna być wyprofilowana  
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera 

5.3. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W  
czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach,  
w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

5.4. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 
gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

 kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu obszaru dobrego 
uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 

 kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego 
uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 

 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 
walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowywedług normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". W czasie budowy Wykonawca powinien 
prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania 
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kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST 

 Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:  
 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

1 badanie (m2) 

Zagęszczenie warstwy 2 200 

2 próbki 

 

 W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 6. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem  
i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy 
wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez 
Inżyniera roboczej. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa 
kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

 Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno przekraczać 
+10%, 

 Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-
68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówność poprzeczne podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy 
pomocniczej. 

 Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Spadki poprzeczne powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wykonania warstwy odsączającej  
obejmuje: 

 Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m  
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 

 Zagęszczenie podłoża. 

 Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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 dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

 rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej, 

 utrzymanie wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 PN-EN 933-1:2000 „Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania”, 

 PN-B-04481:88 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 

 BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”, 

 PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych”, 

 PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią”, 

 PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych”, 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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VII. OBRZEŻA BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniuobrzeży betonowych 
obejmują:  

 ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie 
betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiały stosowane przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej według zasad niniejszej 
ST:  

 Obrzeża betonowe 6x20 cm, szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. 

 Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie PN-EN 
206-1:2003 

 Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004 

 Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 

 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - odpowiadający 
wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B- 06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

3. Sprzęty 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie, 
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4. Transport 

 Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-
03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 

 Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego 
betonu. 

 Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej 

 Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane 
będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie Dokumentacją Projektową. 

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura 
zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003. Transport wytworzonego betonu na 
miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4 niniejszej ST. 

 Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C 15/20, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. 
Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - 
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 

 Obrzeża ustawiane będą na ławie z oporem. 

 Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem 
prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 

 Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. 

 Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Kontrola ustawienia obrzeży polega na 
sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wykonania warstwy odsączającej  
obejmuje: 

 Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności. 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

 wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

 wykonanie deskowania ławy betonowej, 

 wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

 pielęgnacja wykonanej ławy, 

 ustawienie obrzeży betonowych, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu, 

 PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku”, 

 PN-B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”, 
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VIII. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
poliuretanowej na placu zabaw w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni 
poliuretanowej:  

 ułożenie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu nawierzchni placu zabaw jest: 

 Nawierzchnia poliuretanowa. Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej, 
amortyzującej ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i łatwej do utrzymania w 
czystości. Nawierzchnia jednolita w całości układana na placu budowy tzn. „in situ”. W projekcie przewidziano 
nawierzchnię gumową, bezspoinową, wykonywaną bezpośrednio na placu zabaw. Powinna być ona odporna na 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody. Musi posiadać 
atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa 
zawartych w: PN-EN 1177:2009. Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego: 

 Warstwa zasadnicza nośna, elastyczna przepuszczalna dla wody mata wykonana jako mieszanka kleju 
poliuretanowego i granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] o gr. min. 40 [mm] max 150 [mm] w zależności od 
współczynnika HIC tj. krytycznej wysokości upadku (Head Injury Criterion). Wysokość krytyczna upadku jest 
górną granicą wszystkich wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia, dla której pokrycie nawierzchnią 
zapewnia zadowalający poziom amortyzacji uderzenia. Swobodna wysokość upadku to pionowa odległość 
pomiędzy wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała, a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą spada 

 Warstwa zewnętrzna użytkowa, elastyczna przepuszczalna dla wody mata wykonana jako mieszanka kleju 
poliuretanowego i granulat EPDM frakcji 1-3,5 [mm] o gr. min. 10 [mm]z produkcji pierwotnej – barwionym w 
masie, który nadaje nawierzchni odpowiedni efekt wizualny. 

 Nawierzchnia musi być poparta dokumentami takimi jak: 
❖ Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objętej przetargiem. 
❖ Atest PZH. 
❖ Kartę techniczną. 
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❖ Raport z badań uwzględniający HIC. 

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  

Do wykonania robót przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej można użyć następującego sprzętu:  

 stalowych pac ręcznych, 

 układarki mas poliuretanowych, 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Transport materiałów do wykonania 
nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywania podbudowy 

Podbudowa powinna być sucha, szczepna, bez luźnych i kruchych cząstek, które osłabiają przyleganie taki jak olej, 
tłuszcz, trawa, ziemia, farby, albo inne środki zanieczyszczające. Poziom wilgoci nie może przewyższyć 4%. 
Temperatura podbudowy musi mieć wartość przynajmniej 3 °C powyżej aktualnej temperatury punktu rosy. 

5.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw 

Podbudowę należy zaimpregnować impregnatem, przygotowaną podbudowę poprzez natrysk. Uwaga: Należy 
impregnować tylko taką powierzchnię podbudowy, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą 
nawierzchni. W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, która polepszy 
przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie.  

Granulat gumowy miesza się z klejem używając specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa układana 
jest ręcznie przy pomocy packi. Należy pozostawić ją na okres wiązania systemu . Chronić przed uszkodzeniami i 
osobami postronnymi. Proces wiązania zależy od temperatury i wilgotności ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.  

Granulat EPDM i lepiszcze mieszać należy używając odpowiedniego miksera. Górną warstwę wykonujemy także 
ręcznie. W celu uzyskania prawidłowej jakości, jest ważne aby wykonać ją jednorodną, dobrze zagęszczoną. Należy 
odczekać żeby warstwa EPDM stwardniała. Proces wiązania zależy od temperatury i wilgotności. Zabezpieczyć 
nawierzchnię przed uszkodzeniami (np. ruch pieszy) do momentu zakończenia reakcji wiązania. 

Maksymalny odstęp pomiędzy instalacją elastycznej bazowej warstwy i górnej wynosi 48 godzin. Gdy warstwa 
EPDM jest zainstalowana po tym odstępie, nawierzchnia musi być zaimpregnowana ponownie impregnatem. 

5.4. Wykonania prac nawierzchniowych  

 Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania, 

 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy 
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. badaniami akredytowanego laboratorium, kartą 
techniczną producenta) pozwalającymi na ich weryfikację, 

 Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu potwierdzoną 
za zgodność, 
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 Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej w 
technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres 
ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego). 

5.5. Wykonania prac nawierzchniowych  

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi oraz bezpiecznymi i do tego celu 
powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu bez kolców. Nie należy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, 
emulsjami oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy 
na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż ,pogotowie ratunkowe i inne służby 
komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 

5.6. Uwagi   

 Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że 
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, 
sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności 
dbałości o produkt.  

 Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym 
dla określonego zastosowania. 

 Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

 Projekt techniczny obiektu rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno – użytkowe nawierzchni 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST  

 Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 
❖ kontrolę przygotowania podłoża, 
❖ sposób przygotowania materiałów, 
❖ kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, 

6.2. Minimalne wymagania – parametry nawierzchni 

Parametry nawierzchni nie mogą być gorsze niż opisane w normie PN-EN 1177 oraz powinny spełniać minimalne 
wymagania zamawiającego. 

 Twardość   ~ 40 0Sh A 

 Wytrzymałość na rozrywanie   ~0,7 MP 
 Wydłużenie przy zerwaniu   ~110 % 

 Ścieralność   < 0,124 mm 

 Przyczepność międzywarstwowa   > 0,50 MP 

 Tłumienie sił   35 - 40 % 

 Przepuszczalność dla wody   0,15 cm/s 
 Maksymalny odcisk pod obciążenie   4,8 - 6,0 mm 
 Współczynnik HIC   1,5 - 2,7 m 
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7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót wykonania warstwy odsączającej  
obejmuje: 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. 

 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

 Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem. 

 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. 

 Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

 Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli 
wartości dopuszczalnych.  

 W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4. wiersz 17 . Według 
tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 
05/1986, tabela nr.3, wiersz 7 zewnętrzną. 

 Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w [mm] pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 transport materiałów do wykonania robót, 

 przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 

 przygotowanie materiałów, 

 wykonanie impregnacji podłoża, 

 wykonanie warstwy nośnej, 

 wykonanie warstwy użytkowej, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 PN-EN1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”, 
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IX. SPRZĘT ZABAWOWY STAŁY I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudowy sprzętu 
zabawowego oraz małej architektury placu zabaw w związku z kontraktem Modernizacja obiektu: przebudowa 
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice; 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
zabudowy urządzeń zabawowych oraz małej architektury.  

 dostawa i montaż urządzeń zabawowych plac zabaw, 

 dostawa i montaż elementów małej architektury, 

Uwaga: zakup urządzeń zabawowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach ceny 
kontraktowej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003. Do 
betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.Kruszywo do 
betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 

Urządzenia placu zabaw: 

 Tablica informacyjna wydrukowana na płycie MDF zamocowanej trwale do słupków stalowych  
o przekroju 60x40 [mm] gr. profilu 2-3mm. Profil stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Słupki należy 
zabetonować na głębokość 80 cm poniżej poziomu terenu. Fundament należy wykonać z betonu klasy C16/20 

 Ławki montowane do podłoża poprzez przykręcenie do fundamentu betonowego za pomocą śrub. Ławki stalowo 
drewniane. Całkowite wymiary ławki dł. 176 cm, szer. 64 cm, wys. 63 cm. Siedzisko wys. 40 cm, szer. 42,5 cm, dł. 
161 cm. Stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, deski z wyselekcjonowanego, 
sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby 
podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. 

 Kosz na śmieci, wykonany z stali ocynkowanej malowanej proszkowo montowany na stałe poprzez 
zabetonowanie elementu kotwiącego. Wysokość całkowita 100 cm Pojemość 30l.  

 Urządzenie zabawowe STILUM „Collis” – istniejące urządzenie nie podlegające wymianie.  
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Zabawka typu urządzenie wspinaczkowe z wygiętą w łuk drabinką oraz linami rozciągniętymi na żebrowanej 
konstrukcji. Urządzenie dł. 400 [cm], szer. 370 [cm], wys. 190 [cm], HIC 1.9 [m], strefa upadku  760x730 [cm], 
normy bezpieczeństwa EN 1176-1. Zabawka montowana poprzez fundamenty montażowe. Należy sprawdzić 
poszczególne elementy urządzenia pod kątem eksploatacji. Elementy nie nadające się do użytkowania należy 
wymienić na nowe. 

 Urządzenie zabawowe TANO – HAGS 
Strefa bezpieczeństwa pow. 108m2 zgodnie z rysunkiem; 
HIC dla najwyższego punktu 2,8m;  
Przedział wiekowy: 5-12;  
Parametry techniczne: 
Długość (mm): 9200 mm;  
Szerokość (mm): 8600 mm;  
Wysokość (mm): 3080 mm; 

 Urządzenie trampolina 1x1m– HAGS 
Strefa bezpieczeństwa pow. 14,5m2; 
HIC dla najwyższego punktu 0.6 m;  
Przedział wiekowy: 5-12;  
Parametry techniczne: 
Długość (mm): 1050 mm;  
Szerokość (mm): 1050 mm;  
Wysokość (mm): 450 mm; 

 Huśtawka Omega Base Module – HAGS 
Strefa bezpieczeństwa 25m2; 
HIC dla najwyższego punktu 1.5 m;  
Przedział wiekowy: 5-12;  
Parametry techniczne: 
Długość (mm): 3933 mm;  
Szerokość (mm): 1950 mm;  
Wysokość (mm): 2480 mm; 

3. Sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".  

Do wykonania robót przy montażu urządzeń należy użyć sprzętu do tego przeznaczonego zgodnie z zaleceniami 

producenta urządzenia. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Transport materiałów powinien 
odbywać lekkimi samochodami oraz ręcznie z miejsca rozładunku do miejsca zabudowania.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywania fundamentów urządzeń 

 Wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową,  

 Betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy C16/20, w fundamentach  należy 
wykonać gniazda do osadzenia urządzeń lub bezpośrednio zamontować w masie betonowej, 

 Gotowe elementy betonowe należy ułożyć na warstwie gr 10 cm chudego betonu klasy C16/20  



 

   Strona 40 z 40 

 

5.3. Montaż elementów małej architektury 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by 
gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno także zapewniać szybki montaż i 
demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy fundamentowej z betonu C16/20, w 
której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy 
urządzenie nie jest zainstalowane. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami niniejszej ST  

 Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu, 1 szt (sztuka) zamontowanego 
urządzenia. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 pozyskanie i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie betonowego fundamentu, 

 zasypanie wykopu, 

 montaż i regulacja poszczególnych zabawek na placu zabaw, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań, 

10. Przepisy związane i standardy  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

 PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu, 

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

Projektant: Opracowanie: 
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